
Elektromechanisch mehrfach
verriegelt. Vollautomatisch. 
Immer. Sicher. Bequem. 
FŸr TŸren aus Kunststoff, Aluminium und Holz
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Spitzentechnik.
Alles inklusive in einem funktionsgeprŸften
Element zum steckerfertigen Einbau vor Ort.
Mehrfachverriegelung mit Motorantrieb
und integrierter Panikfunktion, getestet
entsprechend der DIN EN 179, fŸr die
sichere TŸršffnung von der Innenseite.



2

Alles inklusive Ð rationelle
Montage und Funktionskontrolle

Erstmalig alle Bauteile in der TŸr
Ð schneller, einfacher Einbau vor Ort
Bei FUHR MULTITRONIC ist alles inklusive.
Alle Beschlag-, Motor-, Zubehšrteile ein-
schlie§lich der kurzschlussfesten Stromver-
sorgung sind aufeinander abgestimmt.
Alles ist steckbar fŸr eine rationelle Vor-
fertigung. Durch die vollstŠndige Integra-
tion aller Bauteile in die TŸr wird dem
TŸrenhersteller die Auslieferung einer 

fertigen elektromechanischen und auf alle
Funktionen geprŸften TŸr ermšglicht. Die
všllig ungefŠhrliche Arbeitsspannung von
12 V ermšglicht jedem Nicht-Elektriker die
vollstŠndige Installation der TŸr. Bauseits
muss diese lediglich an 230 V angeschlossen
werden. Das reduziert Elektrikerkosten 
auf ein Minimum.

FUHR MULTITRONIC Ð
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KabelfŸhrung,
Endkappen

Mehrfachverriegelung
mit Motorantrieb

Funk-
schlŸssel

Strom- und Daten-
Ÿbertragungseinheit

Steuerung

geregeltes
SchaltnetzteilSchlie§leiste

mit Magnet-
kontakt
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Optimiert
bis ins Detail

Mehrfachverriegelung
MULTITRONIC 881 inklusive
elektromotorischer Antriebs-
einheit.

Besonders langlebig
Das System ist im Rahmen der PrŸfung ge-
mŠ§ DIN EN 179 auf 200.000 BetŠtigungen
dauergetestet. Besonders hochwertige Bau-
teile sorgen fŸr eine lange Lebensdauer.
Durch die patentierte Getriebekupplung
drehen sich steckende SchlŸssel bei der
motorischen BetŠtigung nicht mit. Das re-
duziert den Verschlei§ von Schloss und
Zylinder auf ein Minimum.

Doppelt stark
Zwei Hochleistungsmotoren sorgen fŸr ho-
he VerriegelungskrŠfte. Das garantiert nied-
rigste Energieverluste und beste Schall-
schutzwerte. Durch die stŠndige Verriege-
lung wird auch einem TŸrverzug dauerhaft
vorgebeugt.

Doppelt schnell
Die motorische Entriegelung erfolgt inner-
halb einer Sekunde.

Offen fŸr weitere AnschlŸsse
Der bereits am Motor liegende Multifunk-
tionsstecker ermšglicht den Anschluss 
weiterer Komponenten, z. B. Transponder,
Tastatur, beleuchteter Scheiben oder
DrŸcker und vieles mehr. Direkt im TŸrflŸgel
Ð ohne komplizierte Verkabelung. Ausgangs-
spannung des Motorantriebes Ð 12 V DC /
max. 350 mA.

Mit integrierter Panik-
funktion, getestet ent-
sprechend der DIN EN 179



Kinderleichte DrŸckerbetŠtigung
durch Getriebeauskopplung. TŸršffnung
von innen wie gewohnt Ÿber den DrŸcker Ð
dank der integrierten Panikfunktion.

Stromausfall = kein Problem
Die TŸr lŠsst sich jederzeit von innen und
au§en mit dem ZylinderschlŸssel šffnen.

Freiheit im Design
Nahezu jede TŸr lŠsst sich mit FUHR
MULTITRONIC ausrŸsten. Auch in der Wahl
der BeschlŠge sind Sie frei.

Integrationsfreiheit
Mit handelsŸblichen Freilaufzylindern mit
Zwangsentkupplung steht der Einbindung
in bestehende Schlie§anlagen nichts 
im Wege. 

Geschlossen Gešffnet
Die TŸr verriegelt Per Fernbedienung
immer auto- wird sekunden-
matisch. schnell entriegelt.

5
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Profilbezogen werden einzelne Schlie§teile
oder durchgehende Schlie§leisten inklusive

Magnetkontakt geliefert. Dieser lšst beim
Schlie§en der TŸr den Sensor am elektromechani-

schen Antrieb und damit die Verriegelung der TŸr aus.

SteuerungsgehŠuse mit optischer und akustischer Ver-
riegelungsanzeige. Hier werden auch die FunkschlŸssel
angelernt, damit diese šffnungsberechtigt sind.
Die Steuerung ist darŸber hinaus:

¥ offen fŸr die verschiedensten AnschlŸsse wie z. B.: 
elektrische DrehtŸrantriebe, Alarmanlagen, Zutrittskon-
trollsysteme, Gegensprechanlagen, Aktivierung der
Tagesfallenfunktion und vieles mehr.

¥ mit aufliegendem Kabelkanal fŸr nachtrŠgliche
AnschlŸsse.

Alle Komponenten sind vorkonfektioniert mit Kabelan-
schlŸssen und Steckverbindern fŸr eine rationelle
Montage: 

¥ verdrehsicher
¥ selbstrastend
¥ erschŸtterungs-

unempfindlich.

Perfekte Systembausteine fŸr rechte 
und linke TŸren verwendbar

FŸr das SteuerungsgehŠuse ist optional ein
Schiebeschalter mit Anschlusskabel und passender
Abdeckkappe erhŠltlich:

¥ zur manuellen Aktivierung der Tagesfallen- oder
Tagesfallenhaltefunktion. 
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Mit einem Anschluss ans Hausstromnetz
230 V AC eingangsseitig und 12 V DC aus-
gangsseitig reduziert dieses hochwertige
elektronisch geregelte Schaltnetzteil (Trafo)
die Elektrikerkosten auf ein Minimum. Alle
AnschlŸsse sind steckbar vorkonfektioniert
fŸr eine komplette und einfache Vorferti-
gung. Die Stromversorgung ist kurzschlussfest
und Ÿberlastsicher, mit Erdungskabel.

¥ Schaltnetzteil mit vergossenem, 
spritzwassergeschŸtztem Innenteil.

¥ verschiedene AusfŸhrungen fŸr 
die unterschiedlichen Profile:

¥ 25 oder 29 mm breit mit profil-
bezogenen Endkappen

¥ 22 mm breit fŸr Holz- und sehr 
schmale Profile.

Einzigartig ist die profilbezogene Strom-
und DatenŸbertragung Ÿber langlebige,
hartversilberte Stš§elkontakte. †bliche
KabelŸbergŠnge entfallen. Ebenso einzig-
artig sind die Vorteile:

¥ ungehindertes Ein- und AushŠngen 
der TŸre

¥ kein Kabelbruch
¥ vandalismussicher, da alle Elemente 

vollstŠndig in der TŸr integriert sind
¥ problemlose …ffnungsweite von 180¡
¥ kein Verkratzen des TŸrelements durch

KabelŸbergŠnge
¥ verschiedene AusfŸhrungen fŸr die 

gŠngigsten TŸrsysteme.

SerienmŠ§ige KabelfŸhrungen
vermeiden Kabelverletzungen beim Ver-
schrauben. Abdeckstulpen sorgen fŸr ein
sauberes Šsthetisches Falzbild.

Endkappen sorgen fŸr 
eine saubere Optik bis 
hin zu den Falzecken.
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Im Set enthalten Ð 
die intelligenten FunkschlŸssel

Multifunktionaler FunkschlŸssel
Mit  diesem Handsender lŠsst sich die Haus-
tŸr bequem šffnen. Zum Lieferumfang ge-
hšren 3 FunkschlŸssel. Ein MasterschlŸssel
mit roten Tasten dient zum Anlernen der
beiden anderen Sender. 
Auf Wunsch kšnnen aber auch bis zu 25
FunkschlŸssel angelernt zum Einsatz kom-
men.
Bei Verlust oder Diebstahl von Funk-
schlŸsseln lassen sich durch Lšschen der
Sendercodes und WŠhlen eines neuen
Codes rasch etwaige Gefahren abwenden.
Ebenso kšnnen einzelne FunkschlŸssel ge-
zielt gelšscht werden, wenn dies erforder-
lich wird.

Optional z. B. Tor zur
GrundstŸckseinfahrt
šffnen und schlie§en

Optional z. B. Garagentor 
šffnen und schlie§en 

HaustŸr šffnen

Nach jeder †bermittlung eines Funksignals
wird der Code durch das kopiergeschŸtzte
ãRolling CodeÒ-Verfahren geŠndert und
schafft so verlŠssliche Sicherheit.

FUHR MULTITRONIC 881 
bietet noch mehr
Mit der Dreikanal-Funkfernbedienung lŠsst
sich nicht nur die HaustŸr bequem šffnen,
sondern auch die GrundstŸckseinfahrt, das
Garagentor oder vieles mehr. Ungehindert,
ohne das Auto zu verlassen, fahren Sie bis
in die Garage, um ebenso bequem die
HaustŸr zu šffnen.
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Typ 3 Ð Stahl-Schwenkriegel
Die sich verjŸngenden Schwenkriegel wirken einem
Aushebeln der TŸr in jeder Richtung wirksam ent-
gegen.

Lieferumfang

all inclusive-Set* bestehend aus:

¥ Mehrfachverriegelung Typ 3 mit 2 Stahl-Schwenkriegeln,
vorgerichtet fŸr Profilzylinder, rechts/links verwendbar
¥ 92 mm Entfernung
¥ 35/40/45/55/65 mm Dorn 
¥ Flachstulpe 16/20/24 x 3 x 2170 mm FUHR-Silver

U-Stulpe 22/24 x 6 x 2170 mm FUHR-Silver
¥ 8/9/10 mm Nussvierkant
¥ 18 mm Hinterdornma§
¥ mit Duo-Motorantrieb

¥ Steuerung mit optischer Verriegelungsanzeige
¥ geregeltes Schaltnetzteil (Trafo)

¥ 25/29 mm breit mit profilbezogenen Endkappen
¥ 22 mm breit 

¥ Strom- und DatenŸbertragung (Stš§elkontakt), 
profilbezogen

¥ 3 FunkschlŸssel 
(davon einer mit Masterfunktion) 

¥ KabelsŠtze, steckbar
¥ 3 m Anschlusskabel 
¥ Schlie§teile oder Schlie§-

leiste mit Magnetkontakt, 
profilbezogen

¥ 6 StŸck KabelfŸhrungen
¥ 2 StŸck Endkappen

¥ 16/20 mm breit
¥ 2 m Abdeckstulpe, 

FUHR-Silver
¥ 3 Kabelschutzbuchsen

* Lieferumfang ist 
profilabhŠngig Typ 3

Weitere AusfŸhrungen siehe Seite 16

AusfŸhrliche Informationen zur Montage und Bedienung
finden Sie im Internet:

www.fuhr.de



FUHR Fingerscan

FUHR Tastatur
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Optional erhŠltlich Ð modular
nach Ihren Anforderungen

Universal-Adapter als
Option zum Anschluss an
bauseits vorhandene Steue-
rungen, z.B. zur …ffnung
von Garagentoren.

Funktaster ermšglicht von
der Innenseite eine komfor-
table TŸršffnung auf Tasten-
druck. Einfach an beliebiger
Stelle Ð unabhŠngig von
Kabeln anzubringen. Der
batteriebetriebene Taster 
ist in den Farben silber und
graphit erhŠltlich.

FunkschlŸssel (zusŠtzlich)
Es kšnnen bis zu 25 Funk-
schlŸssel an eine Steuerung
angelernt werden.

Direkt in 
den TŸrflŸgel 
integrierbar

Direkt in 
den TŸrflŸgel 
integrierbar
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FUHR Fingerscan
¥ hohe Betriebssicherheit Ð 

bei geringen Anschaffungskosten
¥ sabotagesicher Ð die Schalt- und 

Auswerteelektronik befindet sich im
geschŸtzten Bereich

¥ manipulationssicher Ð es bleiben keine
verwertbaren FingerabdrŸcke auf dem
Sensor zurŸck, die erfassten Daten wer-
den direkt elektronisch umgewandelt

¥ robuster thermischer Zeilensensor Ð
unempfindlich gegen UmwelteinflŸsse 
wie Luftfeuchtigkeit, Schmutz, …l etc.

¥ ergonomisch ausgeformte Finger-
fŸhrung Ð prŠzise Finger-Identifikation
garantiert

¥ Metall-Fingerauflage Ð zur Ableitung 
der statischen Aufladung

¥ sehr einfaches Zulassen und Sperren von
Zutrittsberechtigungen (500 Finger) Ð 
Ÿber den Masterfinger 

¥ eine lŠstige Kennwortverwaltung entfŠllt
¥ kombinierbar mit Funk, Tastatur oder

Kartenleser sowie Gegensprechanlagen

Mehr Komfort und Sicherheit durch die
FUHR Zutrittsmodule ohne SchlŸssel

Ausgereifte Technik, die fŸr sich spricht

FUHR Tastatur
¥ robuste Tastatur aus Edelstahl
¥ sehr einfaches Zulassen und Sperren von

Zutrittsberechtigungen (bis zu 50 Codes)
Ð einfach mittels Programmiercode

¥ 4- bis 8-stellige Codes 
¥ optional einstellbare Blockierung 

nach 20 falschen Ziffereingaben
¥ TŸršffnungszeit einstellbar Ð 

1 bis 99 Sekunden
¥ IP 67 Ð fŸr Au§enanwendungen 

geeignet
¥ kombinierbar mit Funk, Fingerscan oder

Kartenleser sowie Gegensprechanlagen

Vorteile durch schlŸssellose Zutrittskontrolle

FUHR Tastatur und Fingerscan
¥ verlorene oder vergessene SchlŸssel gehšren der Ver-

gangenheit an Ð also auch ideal fŸr Kinder

¥ die ewige Suche nach dem SchlŸssel entfŠllt Ð der
ãSchlŸsselÒ ist immer griffbereit 

¥ zugeschlagene HaustŸren z. B. wegen Durchzug, sind
kein Problem mehr Ð  da man den ãSchlŸsselÒ immer
dabei hat 

¥ zusŠtzliche SchlŸsselanfertigung entfŠllt, z. B. fŸr Nach-
barn und Bekannte wŠhrend der Urlaubszeit Ð zeitlich
begrenzte und unbegrenzte Zutrittsberechtigungen
kšnnen ganz einfach selbst vergeben werden

¥ es mŸssen keine lŠstigen SchlŸsselbunde mehr mit sich
gefŸhrt werden Ð besonders angenehm fŸr Sportler

Der Fingerscan bietet noch mehr
¥ modernes, biometrisches System mit hoher Sicherheit 

¥ kein Abhšren oder AusspŠhen wie bei manch anderen
Zutrittssystemen mšglich Ð der Finger als Zutritts-
medium ist diebstahl- und fŠlschungssicher 

¥ keine weiteren Passwšrter oder Zahlenkombinationen Ð
fŸr den Zutritt ist nur der Fingerabdruck erforderlich

¥ keine Suche im Dunkeln nach dem SchlŸsselloch Ð die
AuflageflŠche wird permanent beleuchtet, dadurch
wird der Fingerscan auch im Dunkeln leicht gefunden

Einfache Montage

¥ besonders kleine Bauweise Ð direkt in den FlŸgel, nahe-
zu in jeder TŸr integrierbar

¥ Ÿber einen einfachen Stecker direkt mit dem Motor des
FUHR MULTITRONIC verbunden Ð eine weitere Steue-
rung und zusŠtzliche KabelŸbergŠnge sind nicht 
erforderlich

¥ keine zusŠtzliche Stromversorgung sowie ein externer
Schaltkasten notwendig Ð reduziert die Elektriker-
kosten



GebŠudemanagementZahlencode/Tastatur
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Sicherheit wŠhlen Ð 
FunktionalitŠt planen

†berwachungs-
systeme

SerienmŠ§ig vorhandene Anschlussmšglichkeiten

FunkschlŸssel

AlarmanlagenMobiltelefonFingerscan

ZeitschaltuhrChipcardTransponder ... 

TŸren immer und voll-
automatisch verriegeln
Die elektromotorische Mehr-
fachverriegelung von FUHR
MULTITRONIC verschlie§t
automatisch Haupt- und
NebeneingangstŸren bei
jedem Schlie§vorgang. 
Abschlie§en vergessen ist
ausgeschlossen. Eine gute
Wahl fŸr erhšhten Ein-
bruchschutz und Sicher-
heitsstandard im privaten 
und šffentlichen Bereich.
AusfŸhrung mit Panikfunk-
tion gemŠ§ EN 179.

Aufgeschlossen fŸr
Komfort und Sicherheit
Gestaltungsfreiheit bieten
die serienmŠ§ig vorhande-
nen Anschlussmšglichkeiten
je nach Objektspezifikatio-
nen und individuellen An-
forderungsprofilen, z. B. die
Anbindung in moderne Ge-
bŠudemanagementsysteme
Ÿber EIB. Zutrittskontroll-
systeme sowie Umstellung
auf einen Tagesfallenbetrieb
lassen sich hier von vornher-
ein planen und gestalten.
Auch eine nachtrŠgliche 
Anbindung ist jederzeit 
mšglich.

Dreikanal-Funkfernbedienung,
bequemes …ffnen der HaustŸr
und der GrundstŸckseinfahrt,
des Garagentores oder vielem
mehr. 

Zutrittsberechtigung einfach
mittels einem 4-8-stelligen
Programmiercode.

ZustandsŸberwachung und
Zutrittskontrolle Ÿber com-
putergesteuerte BUS-Netze.

Biometrisches System  Ð der
Finger als Zutrittsmedium ist
diebstahl- und fŠlschungs-
sicher.

Zutrittsberechtigung Ÿber ein
Handy, mittels Telemetrie-
modul.

Erhšhung der Sicherheit 
durch Einbindung einer
Alarmanlage.

... z. B. in Form eines SchlŸssel-
anhŠngers Ð kontaktlose †ber-
tragung des Codes an die
Steuerung.

Personenbezogene Zutrittsbe-
rechtigung Ÿber einen be-
schreibbaren Chip, Šhnlich 
der Scheckkarte. 

Zeitliche Zutrittsberechtigung
Ÿber eine extern gesteuerte
Zeitschaltuhr.



Gegensprechanlage
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Elektr. DrehtŸrantrieb

Scheibenbeleuchtung

Sto§drŸcker Tagesfallen- und Tagesfallenhaltefunktion

Tagesfallenfunktion
Bei dieser Funktion wird wŠh-
rend des Tages die TŸr nur
Ÿber die Falle verriegelt. Ideal
fŸr stark frequentierte TŸren.
Z. B. in ObjektgebŠuden oder
MehrfamilienhŠusern bei
denen ein kontrollierter Zutritt
von au§en erfolgen soll. Die
Aktivierung erfolgt z. B. Ÿber
eine Zeitschaltuhr oder einen
Schalter.

Tagesfallenhaltefunktion
Diese Funktion ermšglicht die
ungehinderte …ffnung der TŸr
von beiden Seiten Ð ohne Zu-
trittskontrolle. Einsatzbereiche
sind z. B. Ladenlokale und 
sonstige GebŠude mit hohem
Publikumsverkehr. So sind die
TŸren wŠhrend der GeschŠfts-
zeiten jederzeit begehbar, da
Falle und alle Riegel permanent
eingefahren sind. Bequem ist
die Funktion auch fŸr kurzzei-
tige Aktivierung an der priva-
ten HaustŸr, z. B. wenn man
nur einmal schnell den MŸll
raustragen mšchte. Die An-
steuerung erfolgt z. B. Ÿber
einen Schalter oder eine Zeit-
schaltuhr, in der die Zeiten fŸr
den Tag- und Nachtbetrieb
programmiert werden.

Elektrische DrehtŸrantriebe
unterstŸtzen die Errichtung
vollautomatischer TŸrsysteme.
Besonders auch fŸr den 
barrierefreien Zutritt.

Integration z. B. beleuchteter
Sto§drŸcker mit DŠmmerungs-
schalter. 

Die Einbindung beleuchteter
Scheiben ist problemlos mšg-
lich.

Tag-
betrieb

Nacht-
betrieb

Tag-
betrieb

Nacht-
betrieb

…ffnen der TŸr Ÿber eine 
Gegensprechanlage. E-…ffner
sind daher nicht erforderlich.

Praxisgerechter Komfort

auf Anfrage

Zur manuellen
Aktivierung der
Tagesfallen- oder
Tagesfallenhalte-
funktion ist eine
optionale Steuerung
mit Schiebeschalter
erhŠltlich, s. S. 9. 



Optionale Komponenten

Individuelle Lšsungen Ð optimal fŸr 
die Modernisierung und im Objektbereich

Flexibles Baukastensystem, anspruchsvoll 
ausbaufŠhig fŸr nahezu jeden Anwendungsfall
Im Gegensatz zu dem Komplett-Set Ð ãall inclusiveÒ auf
den Seiten 2-9 bietet FUHR mit den optionalen Einzel-
komponenten der Seiten 10 und 11 die individuelle Zu-
sammenstellung je nach Objekt-Spezifikation. 
Basiskomponenten sind dabei die MULTITRONIC Mehrfach-
verriegelung mit Motorantrieb und integrierter Panikfunk-
tion gemŠ§ DIN EN 179 sowie das aufliegende Steuerungs-
gehŠuse. Die Steuerung im aufliegenden GehŠuse kann
neben der TŸr oder im Schaltschrank untergebracht wer-
den. Dies erleichtert die ZugŠnglichkeit und die einfache
Integration weiterer Funktionen Ð jederzeit.
Bestehende Objekte kšnnen nachgerŸstet werden mit
einer Vielzahl von Anschlussmšglichkeiten, wie z. B. Trans-
ponder, Fingerscan, Alarmanlage, DrehtŸrantrieb oder
netzwerkfŠhige Integration in einem GebŠudemanage-
mentsystem Ÿber EIB. Mit FUHR MULTITRONIC sind Kun-
denwŸnsche perfekt realisierbar.  
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FUHR Systemkomponenten

Mehrfachverriegelung mit Motor-

antrieb

Schlie§leiste bzw. Schlie§teile mit 

Magnetkontakt, profilbezogen

Aufliegendes SteuerungsgehŠuse

inkl. FunkschlŸssel mit Master-

funktion (Montage neben der TŸr

oder im Schaltschrank)

10 m Kabel vom Motor zur Steue-

rung mit 3 Kabelschutzbuchsen

Strom- und DatenŸber-

tragungseinheit

Schaltnetzteil fŸr die Montage

im TŸrrahmen

FunkschlŸssel

Fingerscan (Anschluss direkt am 

Motor oder an der Steuerung)

Tastatur (Anschluss direkt am 

Motor oder an der Steuerung)

6 KabelfŸhrungen

2 Endkappen

2 m Abdeckstulpe

Bezug Ÿber den Fachhandel:

KabelŸbergang

Schaltnetzteil z. B. fŸr die 

Hutschienenmontage

Zutrittskontrollsystem (z. B. Trans-

ponder, Mobiltelefon usw.)

Stromkabel

DrehtŸrantrieb



Mehrfachverriegelung
mit Motorantrieb

Optionale Zutrittsmodule
und serienmŠ§ige AnschlŸsse
gemŠ§ der Beschreibungen
auf den Seiten 10 bis 13

Steuerung im auf-
liegenden GehŠuse
zur Montage neben
der TŸr oder im
Schaltschrank,
Funktionen und
Anschlussmšglich-
keiten wie bei der
auf Seite 6 be-
schriebenen
Steuerung

Schlie§leiste
mit Magnet-
kontakt

12 V DC /
3A

15

HandelsŸbliche
KabelŸbergŠnge

Multifunktionaler
FunkschlŸssel

10 m Anschlusskabel



Optionale AusfŸhrungen
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Gern informieren wir Sie auch Ÿber innovative
Lšsungen aus weiteren Produktbereichen

Ihr FachhŠndler

www.fuhr.de á E-Mail: info@fuhr.de
CARL FUHR GmbH & Co. KG á Postfach 10 02 64 á D-42567 Heiligenhaus á Carl-Fuhr-Str. 12 á D-42579 Heiligenhaus á Tel. +49 (0) 20 56/5 92-0 á Fax +49 (0) 20 56/59 23 84

SchlossausfŸhrungen
¥ Typ 8 mit 2 Stahl-Bolzenriegeln 
¥ 9 mm geteilter Nussvierkant
¥ vorgerichtet fŸr KABA-Rundzylinder
¥ 80 mm Dorn 
¥ 72 mm Entfernung
¥ andere StulpausfŸhrungen

Steuerungstechnik
¥ Abdeckkappe zur Steuerung mit 

Schiebeschalter und Anschlusskabel
zur manuellen Aktivierung 
der Tagesfallen- oder Tages-
fallenhaltefunktion

¥ Kontroll-LED fŸr die TŸr-
au§enseite (verwendbar 
in Systemen ab Liefer-
datum 2007)

¥ sonstige AusfŸhrungen auf Anfrage

Steuerungskappe mit
Schiebeschalter

Kontroll-LED fŸr
TŸrau§enseite

Typ 8


